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Maschinenliste Mechanik

Programmierplatz

GIBBS CAD/CAM (Frasen)
Import von IGES, DXF und Solids

Dreh-Fraszentrum

Mori-Seiki NT4250DCG, 10-Achsen CNC gesteuert
Programmiersoftware: Esprit
Zwei Drehspindel

Max. Teiledurchmesser: 300 mm (500 mm nach Abklarung)

Drehlange: 1500 mm (Teil gespant in beide Spindeln)

Verfahrwege: X =750 mm /Y = +/-210 mm / Z =1'500 mm

B-Achse: +/- 120° / C-Achse: +/- 360°
Spindeldrehzahl: 12000 U/mi
Werkzeugmagazin: 100 WZ-Platze
Ein Revolver mit 11 WZ-Platze

Vertikal CNC-Bearbeitungszentrum

Mori Seiki MV65/40B, 3-Achsen CNC gesteuert
Verfahrwege: X =1524 mm /Y = 650 mm / Z = 650 mm
Spindeldrehzahl: 6000 U/min

Werkzeugmagazin: 30 WZ-Platze

Vertikal CNC-Bearbeitungszentrum

Mori Seiki SV-503B/40, 5-Achsen CNC gesteuert
Max. Teiledurchmesser mit A und B-Achse: 380 mm
Verfahrwege: X =1020 mm /Y =510 mm / Z = 510 mm

A und B-Achsen Uber Dreh/Schwenktisch von Tsudakoma

A-Achse: 0° - 360°

B-Achse: 0° - 90°
Spindeldrehzahl: 10000 U/min
Werkzeugmagazin: 40 WZ-Platze
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Vertikal CNC-Bearbeitungszentrum

Hyundai Wia F400, 3-Achsen CNC gesteuert

Verfahrwege: X =800 mm /Y =460 mm /Z=1520 mm

Spindeldrehzahl: 12000 U/min
Werkzeugmagazin: 30 WZ-Plitze

NC-Bohrfrasmaschine

Fehlmann Picomax 54, 3-Achsen NC gesteuert

Verfahrwege: X =500 mm /Y =260 mm /Z =160 mm

W =490 mm
Spindeldrehzahl: 7000 U/min
Werkzeugmagazin: 15 WZ-Platze

CNC-Drehmaschine

Mori Seiki NZX 1500SY2, 9-Achsen CNC gesteuert
Zwei Drehspindel

Max. Teiledurchmesser: 150 mm

Automatischer Kurzstangenlader bis @50 mm
Zwei Revolver mit je 16 WZ-Platze, alle angetrieben
Spindeldrehzahl: 6000 U/min

CNC-Drehmaschine

Mori Seiki NL 2500, 5-Achsen CNC gesteuert
Max. Teiledurchmesser: 300 mm

Drehlédnge: 700 mm

Automatischer Kurzstangenlader bis @ 8o mm
Ein Revolver mit 12 WZ-Platze, alle angetrieben
Spindeldrehzahl: 6000 U/min
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Drehbank

Colchester Triumph 2500

Max. Teiledurchmesser: 250 mm
Drehldnge mit Reitstockspitze: 1150 mm
Spindelbohrung: 54 mm

Drehbank

Oerlikon Typ DA-P 1500

Max. Teiledurchmesser: 440 mm
Drehldnge mit Reitstockspitze: 1400 mm
Spindelbohrung: 54 mm

CNC 3D-Koordinatenmessmaschine

Zeiss DuraMax-CNC
Programmiersoftware: Calypso

Verfahrwege: X = 500 mm /Y =500 mm / Z =500 mm

Langenmessabweichung nach
ISO 10360-2: MPE_E = 2.4 pm auf 300 mm

Digitaler Messprojektor

Keyence IM-7o030T
Teile messen ohne zu spannen
Messbereich: 200 x 300 mm

Taktiler Messtaster und Lichttaster vorhanden

99 Masse in 3 Sekunden messen
Bis 100 Teile gleichzeitig messen
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